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El proceso de comprimir es muy sensible a la forma, 
composición y tamaño de la mezcla de polvos a 
procesar. La falta de homogeneidad de algunos 
productos en polvo de baja densidad, pueden 
provocar comprimidos poco resistentes o incluso 
rotos por lo que es necesario compactar y granular 
dicha mezcla. Lleal ha diseñado un equipo compacto 
dónde realizar ambos procesos.

La compactadora es el equipo ideal para obtener 
un granulado resistente, a partir de una mezcla de 
sólidos en polvo, gracias al aumento de la densidad 
y a la disminución del aire contenido en su interior.

El campo de aplicación de este equipo es muy amplio. 
Diseñamos e implementamos compactadoras para 
densificar polvo y elaborar comprimidos en la 
industria farmacéutica, química y de detergentes, 
así como también para la elaboración de briquetas.

Compactadora CLL-160.

Imagen de una lámina de producto a la salida del 
grupo de compactación.

FUNCIONAMIENTO 

La compactación se realiza mediante dos rodillos que 
giran en sentido convergente, permitiendo obtener 
láminas compactas que pasan por un proceso de 
granulación posterior mediante un triple sistema 
compuesto de hélice, cuchilla y un rotor oscilante 
contra tamiz. 



Detalle del tornillo sinfín instalado en la tolva de alimentación. Cabezal 
elevable hidráulicamente.

Características técnicas

GRUPO DE ALIMENTACIÓN

Alimentación constante del producto mediante tolva equipada 
con tornillo vis-sinfín.

Incorpora un deflector en la parte inferior  de la tolva que orienta 
el producto hacia los rodillos compactadores, permitiendo un 
reparto homogéneo en la cámara de compactación.

Este sistema permite un fácil control del espesor de la lámina, 
ajustando la velocidad de giro del tornillo de alimentación: a 
mayor velocidad, mayor espesor.

Todo el grupo de alimentación se puede limpiar y desmontar 
fácilmente gracias al grupo hidráulico que eleva todo el conjunto.

GRUPO DE COMPACTACIÓN

El grupo de compactación está compuesto por dos rodillos que giran en sentido convergente. Estos rodillos 
pueden ser lisos o grafilados, para la obtención de láminas compactas o bien con molduras talladas para 
obtener briquetas con la geometría requerida por el proceso.

El sistema de compactación dispone de un circuito de refrigeración que permite mantener la temperatura 
constante dentro de la cámara de compactado, evitando la degradación del producto por sobrecalentamiento.

La dureza de la lámina se puede controlar mediante el ajuste de los parámetros de presión de los rodillos y 
velocidad de giro: a mayor presión mayor dureza.

Lleal ha diseñado esta compactadora para que su 
limpieza sea rápida y sencilla, de este modo el grupo de 
compactación dispone de una puertas de acceso en sus 
laterales.

Contamos con modelos en los que la disposición de los 
rodillos de compactación es en cantiléver, cuya principal 
ventaja reside en la posibilidad de cambiar, rápida y 
fácilmente, los rodillos para su limpieza o cambio de 
formato.

GRUPO DE GRANULACIÓN

La compactadora de Lleal dispone de un sistema combinado de 
troceador y granulador y consta de:

» Una hélice que fragmenta la lámina compactada.

» Una cuchilla troceadora que reduce el tamaño de las placas 
fragmentadas.

» Rotor de giro continuo que fuerza el producto a pasar por un 
tamiz, igualando el tamaño final de las partículas.

Dependiendo del producto a tratar y de los requisitos del proceso, 
disponemos de tamices de material y luz de malla adaptadas a 
cada necesidad.

Características técnicas

Modelo Motor
kW

Producción
Kg/h

Dimensiones rodillos mm

Diámetro Ancho

CLL-112 7 hasta 30 112 30

CLL-160 13,5 hasta 200 160 80

CLL-224 26 hasta 350 224 30, 50 y 80

CLL-320 40 hasta 1.000 320 120

CLL-448 80 S/producto 448 160

CLL-540 120 S/producto 640 200

Datos técnicos

Detalle de los rodillos de compactación.

VENTAJAS

» Sistema de compactación y granulación integrados en un sólo equipo.

» Fácil limpieza gracias al sistema de elevación del grupo de alimentación, a las puertas que permiten 
acceder a los rodillos de compactación y al rotor de granulación. Esto elimina los riesgos de contaminación 
cruzada.

» Temperatura constante dentro de la cámara de compactado, eliminando el riesgo de degradación del 
producto por sobrecalentamiento.

» Disponibilidad de tamices de materiales y luz de malla adecuados a cada necesidad del proceso.

» Disponibilidad de modelos con rodillos de compactación en cantiléver, de fácil desmontaje.
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