
Puissance moteur (kW) 2,2

Vitesse de rotation (tr/min) 3 000

Poids net sans moteur (kg) 65

Diamètre de la chambre de broyage (mm) 250

Données techniques

Broyeur à solides PREMILL 250

Le PREMILL est un broyeur à marteaux avec batteurs 
pendulaires, de construction très robuste. Il possède 
une chambre de broyage avec des marteaux et un tamis 
interchangeable.  Il est principalement conçu pour le broyage 
grossier et fin ou pour la dés-agglomération de matériaux 
mous à moyennement durs, cassants, secs ou humides, 
d’une taille initiale allant jusqu’à 50 mm.

Il est utilisé avec succès pour le broyage de produits 
alimentaires (tels que les épices, les herbes, etc.), de produits 
chimiques (tels que les résines, les colorants, etc.), de produits 
minéraux (tels que la terre, les argiles, le graphite, etc.) ainsi 
que de produits pharmaceutiques et cosmétiques.

Il est fourni avec une base monobloc préparée pour un 
ancrage sur table et avec une bouche d’évacuation préparée 
pour la collecte du produit broyé au moyen d’un sac filtrant 
exempt de fibres.

Les batteurs pendulaires peuvent être utilisés des deux 
côtés et peuvent être équipés de tamis interchangeables 
en tôle d’acier perforée avec des trous ronds, coniques, 
longitudinaux, etc. d’une largeur de 0,5 mm.

caractéristiques générales
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