
Ensacheuse S-50

L’ensacheuse S-50 est l’équipement idéal pour le dosage pondéral 
de produits alimentaires, chimiques ou pharmaceutiques en 
poudre, en granulés ou broyés. Sa plage de dosage varie entre 
5 et 100 kg et elle peut fonctionner avec différents types de 
contenants : sacs à valve ou ouverts (en papier, en plastique ou en 
jute), boîtes, cuves ou autres types de contenants rigides ouverts.

Son fonctionnement est simple et automatique : l’opérateur n’a 
qu’à placer le sac dans la bouche d’alimentation et à régler le 
poids à remplir. Le produit est dosé au moyen d’une vis-sans-
fin installée sur une plate-forme de capteurs avec cellule de 
charge. Celle-ci dirige le produit vers la tête de remplissage 
jusqu’à ce que la limite prédéfinie soit atteinte, puis un réglage 
fin est effectué. Nous disposons d’une version de l’équipement 
avec dosage au moyen d’une goulotte vibrante.

L’ensacheuse S-50 se distingue par sa grande précision, grâce 
au fait qu’elle fonctionne avec une minuterie et des détecteurs 
de précision extra-sensibles (2-3%), et par sa facilité d’utilisation 
grâce à une commande électronique dotée d’une grande 
capacité d’information pour son contrôle.

caractéristiques générales » Activation du démarrage manuel.

» Entrée du poids par le clavier.

» Activation de l’annulation.

FONCTIONS DE PROGRAMMATION

» Programmation du poids nominal.

» Programmation du dosage grossier, fin et très fin.

» Programmation du temps d’attente initial et final.

» Programmation du nombre de conteneurs et du 
poids à emballer.

DÉBIT

»  2 500 kg/h

» Marge d’erreur : 20 g

BALANCE

» Mono-cellule

» Affichage : 20 g

» Fin de l’échelle : 50 kg

Ensacheuse S-50 avec tête pour
sacs à gueule ouverte.

 

Ensacheuse S-50-T avec tête d’ensachage à gueule ouverte, 
alimentée par un granulateur Géminis CT-400.

FONCTIONS MÉCANIQUES

» La machine doit recevoir le produit en 
fonctionnement. 

» Elle dispose d’un adaptateur pour les 
sacs à valve et les sacs à gueule ouverte.

» Elle dispose d’un adaptateur pour 
l’aspiration.

FONCTIONS OPÉRATIVES

» Tare ou tare prédéfinie.

» Affichage du poids brut, du poids net et 
des unités pesées.

» Affichage du poids emballé et du poids 
précédent.

» Réglage de la vitesse grossière, fine et 
en fonction du poids.

» Auto Zéro.
Ensacheuse S-50 avec tête pour sacs

à vanne. 800  795
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